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1 Powered by TCPDF (  Powered by TCPDF (  PRVA FLEKSIBILNA IZOLACIJA Z MAJHNO KOLIČINO DIMA ZA VEČJO VARNOST LJUDI Povečana varnost zaradi odličnih požarnih lastnosti in manjše gostote dima V kombinaciji z LEED certificiranim lepilom izpolnjuje zahteve za trajnostno gradnjo Proizvedeno s patentirano tehnologijo Armaprene Zmanjšuje energetske izgube in minimizira emisije CO₂ Prva fleksibilna izolacija z zaprto celično strukturo z lastnostmi požarnega razreda Euroclass BL,s1-d0 Odlična zaščita proti prehodu vodne pare za dolgotrajno delovanje Zanesljiva sistemska rešitev z Armafix Ultima, trakovi in lepili
2 Tehnični podatki - Armaflex Ultima Kratek opis Vrsta materiala Barva Posebna informacija o materialu Proizvodni program Uporaba Posebne lastnosti Varnost in okolje Opombe Fleksibilna elastomerna pena na osnovi patentirane zmesi sintetičnih gum z izboljšanimi lastnostmi za zaviranje gorenja, majhno količino proizvedenega dima in zaprto celično strukturo. Za uporabo v opremi za procesne aplikacije, hladilnih sistemih in sistemih za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Elastomerna pena na bazi kavčuka; Izdelana z Armaprene patentirano tehnologijo - US patent Št. 8, 163,811. Tovarniško izdelana fleksibilna elastomerna pena (FEF) v skladu z standarda EN modra Samolepilna prevleka: na pritisk občutljiva lepilna prevleka na osnovi modificiranega akrilata z mrežasto strukturo, prekrita s polietilensko folijo. Sledi silikona je mogoče najti na zaščitnem papirju/foliji, ki se uporablja za samolepilne zaključke. Na voljo v obliki cevi, samolepilnih cevi, plošč, samolepilnih plošč, traku in cevnih nosilcev. Območje: debelina 9-25mm, zunanji premer cevi 12-89mm. Izolacija / zaščita cevi, kanalov za zrak, posod (vključno s koleni, armaturami, prirobnicami, itd ) za preprečevanje nastajanja kondenzacije in varčevanje z energijo. Samolepilne cevi je potrebno dodatno zavarovati z nanosom traku Armaflex Ultima. Majhna količina dima V kombinaciji z lepilom Armaflex Ultima SF990 izpolnjuje zahteve za trajnostno gradnjo kot so LEED, DGNB. EU certifikat o skladnosti št izdan s strani Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.v., Celle Lastnost Vrednost/Ocena Preizkus *1 Nadzor *2 Posebna opomba Temperaturno območje Temperaturno območje Toplotna prevodnost najvišja temperatura medija +110 C (+85 C če je plošča ali trak s svojo celotno površino nalepljena na objekt) najnižja temperatura medija 1-50 C Toplotna prevodnost ϑm +/-0 C. λ= D 4965 D 4964 EU 5315 Odpornost na prehod vodne pare Odpornost na prehod vodne pare Požarna odpornost λ 0,040 W/(m K) [40 + 0,1 ϑ m + 0,0009 ϑ m ²]/1000 μ D 5185 EU 5315 Požarna klasifikacija 2 Cevi, samolepilne cevi B L -s1,d0 D 5187 D 5186 D 5188 EU 5315 Plošče, samolepilne plošče B-s2,d0 Trak B-s1,d0 Drug požarni razred Ladjedelništvo Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Lloyds Register Obnašanje v požaru Druge tehnične značilnosti Dimenzije in tolerance UV-odpornost Shranjevanje in rok uporabe Antimnikrobne lastnosti Samogasljiv material, ne kaplja, ne omogoča širjenja plamenov; nizka gostota dima EU 5315 EN EN in EN D 5243 D 5244 D 5245 Deklarirano v skladu z standarda EN ISO EN EN ISO 8497 EN EN Klasificirano v skladu z standarda EN EN in EN ISO Klasificirano v skladu MED 96/98/EC MODULE D IMO resolucije. V skladu z standarda EN 14304, tabela 1 EU 5315 EN 822, EN 823, EN Izolacija Armaflex Ultima ni primerna za uporabo na prostem in ne sme biti izpostavljena vremenskim vplivom ali UV sevanju. Tudi v notranjosti zgradb se je potrebno izogibati neposrednemu UV sevanju. Samolepilne cevi, samolepilne plošče, samolepilni trak: 1 leto Mogoče je skladiščenje v suhem, čistem prostoru pri normalni relativni vlažnosti (50% do 70%) in temperaturi okolice (0 C 35 C). Nastajanje plesni ni bilo opaženo D 5184 standarda ASTM G21 1. V primeru temperatur, ki so nižje od -50 C, se za ustrezne tehnične informacije obrnite na našo tehnično službo. 2. Klasifikacija odpornosti na ogenj je veljavna na kovinskih ali trdih, mineralnih površinah. *1 Nadaljnje dokumente kot so testni certifikati, dovoljenja in podobno je mogoče zahtevati s pomočjo podane registracijske številke. *2 : Uradni nadzor s strani neodvisnih institutov in /ali testnih institucij : Lastna kontrola kvalitete v proizvodnji Vsi podatki in tehnične informacije temeljijo na rezultatih ob tipičnih pogojih uporabe. V interesu in odgovornosti uporabnikov informacij je, da z nami pravočasno razjasnijo ali podatki in informacije veljajo za nameravano področje uporabe. Navodila za montažo so na voljo v našem priročniku za montažo materiala Armaflex. Pred izolacijo nerjavnega jekla se posvetujte z našo tehnično službo. Pri nekaterih hladilnih sredstvih lahko temperatura na izstopu presega +110 C, za več informacij se obrnite na našo tehnično službo za pomoč uporabnikom. 2
3 Armaflex Ultima cevi Dolžina 2,0 m, Barva modra, nizka gostota dima, B-s1,d0 9,0 mm 13,0 mm 12. UL-09X UL-13X UL-09X UL-13X UL-09X UL-13X UL-09X UL-13X UL-09X UL-13X UL-09X UL-13X UL-09X UL-13X UL-09X UL-13X UL-09X UL-13X UL-09X UL-13X UL-09X UL-13X UL-09X UL-13X UL-09X UL-13X ,0 mm 25,0 mm 15. UL-19X UL-19X UL-25X UL-19X UL-25X UL-19X UL-25X UL-19X UL-25X UL-19X UL-25X UL-19X UL-25X UL-19X UL-25X UL-19X UL-25X UL-19X UL-25X UL-19X UL-25X UL-19X UL-25X Toleranca dolžine za cevi ± 1,5 % Toleranca debeline Ni na zalogi. Dobava po naročilu. [MTO] 9 mm, 13 mm: ±1,5 mm 19 mm, 25 mm: ±2,5 mm Armaflex Ultima samolepilne cevi Dolžina 2,0 m, Barva modra, nizka gostota dima, B-s1,d0 9,0 mm 13,0 mm 15. UL-09X015-A 180. UL-13X015-A UL-09X018-A 150. UL-13X018-A UL-09X022-A 124. UL-13X022-A UL-09X028-A 96. UL-13X028-A UL-09X035-A 70. UL-13X035-A UL-09X042-A 56. UL-13X042-A UL-09X048-A 52. UL-13X048-A UL-09X054-A 42. UL-13X054-A UL-09X060-A 40. UL-13X060-A UL-09X076-A 32. UL-13X076-A UL-09X089-A 24. UL-13X089-A 18. 3
4 Armaflex Ultima samolepilne cevi Dolžina 2,0 m, Barva modra, nizka gostota dima, B-s1,d0 19,0 mm 25,0 mm 15. UL-19X015-A UL-19X018-A 58. UL-25X018-A UL-19X022-A 56. UL-25X022-A UL-19X028-A 40. UL-25X028-A UL-19X035-A 40. UL-25X035-A UL-19X042-A 24. UL-25X042-A UL-19X048-A 24. UL-25X048-A UL-19X054-A 24. UL-25X054-A UL-19X060-A 16. UL-25X060-A UL-19X076-A 16. UL-25X076-A UL-19X089-A 16. UL-25X089-A 12. Toleranca dolžine za cevi ± 1,5 % Toleranca debeline 9 mm, 13 mm: ±1,5 mm 19 mm, 25 mm: ±2,5 mm Armaflex Ultima plošče v roli Širina 1,0 m, Barva modra, nizka gostota dima, B-s2,d0 Oznaka Debelina izolacije [mm] Dolžina role [m] m²/karton UL-06-99/E 6, UL-09-99/E 9, UL-13-99/E 13, UL-19-99/E 19, UL-25-99/E 25, Toleranca dolžine za plošče ±1,5 % Toleranca debeline za plošče 6 mm: ±1,0 mm 9 mm - 19 mm: ±1,5 mm 25 mm: ±2,0 mm Armaflex Ultima samolepilne plošče v roli Širina 1,0 m, Barva modra, nizka gostota dima, B-s2,d0 Oznaka Debelina izolacije [mm] Dolžina role [m] m²/karton UL-06-99/EA 6, UL-09-99/EA 9, UL-13-99/EA 13, UL-19-99/EA 19, UL-25-99/EA 25, Toleranca dolžine za plošče ±1,5 % Toleranca debeline za plošče 6 mm: ±1,0 mm 9 mm - 19 mm: ±1,5 mm 25 mm: ±2,0 mm Armaflex Ultima samolepilni trakovi Barva modra, nizka gostota dima, B-s1,d0 Oznaka Širina [mm] Dolžina [m] Debelina [mm] Rol/karton UL-TAPE 50,
5 Armaflex Ultima lepilo Oznaka Opis artikla Pločevink/karton AHU-700/1,0 Armaflex Ultima lepilo 700, pločevinke 1 liter 12. AHU-RS850/0,7 Armaflex Ultima lepilo RS850, pločevinke 0,75 litra 6. AHU-SF990/0,8 Armaflex Ultima lepilo SF990, pločevinke 0,8 litra 12. 5
6 Powered by TCPDF (  Opombe Armacell Poland Sp. z o.o. Targowa Środa Śląska Telefon Fax informacja.pl@armacell.com Lokalni kontakt Mile Stanovnik Telefon mile.stanovnik@armacell.com IPRN sI(SI) Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
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        ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Brez vsebnosti halogenih snovi Majhna količina    
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        PowerPointova predstavitev
    

    
        
        Pripravil: Miha Miha Šetina Šetina >> Zrakotesno, energetsko varčno in tajnostno vgrajevanje, zunanjega stavbnega pohištva po evropskih smernicah EnEV oz RAL z inovativnimi sistemi Pinta abdichtung >>    
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        MOBILNI PROSTORSKI PLINSKI GRELNIK Z DIREKTNIM Za gradbišča, manjše delavnice, plastenjake, steklenjake Direktno zgorevanje, ne potrebuje dimnika. Zelo hitra montaža ker priklopimo samo plinsko jeklenko    
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        PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni grad
    

    
        
        PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø 120 200 mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni gradnji. Primeren je za priklop dveh kurilnih naprav, npr.    
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        Toplotne črpalke
    

    
        
        VGRADNJA KOMPAKTNEGA KOLEKTORJA ZA OGREVANJE NIZKENERGIJSKE HIŠE S TOPLOTNO ČRPALKO ZEMLJA/VODA Vgradnja kompaktnega zemeljskega kolektorja v obliki košare prihrani 75 % površino zemlje v primerjavi z    
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        Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T
    

    
        
        Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T pred požarnim preskokom Q FO za požarni preskok polnorazviti    
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        Microsoft PowerPoint - 9_Xella.pptx
    

    
        
        SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE V SLOVENIJI Porobeton in BIM na javnih objektih Miloš Kmetič, univ.dipl.inž.grad. Konzorcij pasivna hiša Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce    
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        Microsoft PowerPoint - 3_MACS+_Pozarni_testi_slo.ppt [Compatibility Mode]
    

    
        
        Obnašanje jeklenih in sovprežnih stropnih konstrukcij v požaru Vsebina novih požarnih testov Izvedeni so bili požarni preizkusi v okviru projektov FRACOF (ISO požar) COSSFIRE (ISO požar) FICEB (Naravni    
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        Tehnični list - IZD. 12/02/2019 stran 1/5 webertherm Plus Ultra Ultra izolativen fasadni sistem na bakelitni izolaciji, ki ponuja 50 % višjo toplotno
    

    
        
        stran 1/5 webertherm Plus Ultra Ultra izolativen fasadni sistem na bakelitni izolaciji, ki ponuja 50 % višjo toplotno izolativnost kot običajni EPS-F. λ = 0.020 W/m2K požarni razred = B-s2-d0 O tem izdelku    
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        Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne
    

    
        
        Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne sile. Poleg tega prenaša tudi izmenične vodoravne sile. 111 Razvrstitev elementov Prerez pri vgrajevanju zunaj znotraj    
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        Presentation‘s Main Title
    

    
        
        JUBIZOL Izvedba detajlov fasade načrtovanje in pregled izvedbe v praksi 1 Aleš Kovač d.i.g. JUB d.o.o. ; ales.kovac@jub.eu Obdelava COKLA Slaba praksa Direktno stikovanje z asfaltom? VROČINA!! 2 Obdelava    
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        Microsoft Word - NOVA DELOVNA OBLEKA - KAPA_KONCNI-3.doc
    

    
        
        GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE GASILSKA DELOVNA OBLEKA KAPA Standard kakovosti :GZS-DO-K-2013-1A Datum:24.09. 2013 1. PREDMET STANDARDA Ta standard se nanaša na kapo, ki je sestavni del gasilske delovne obleke.    
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        Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Turbofix Mini Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični lis
    

    
        
        Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)    

    
        Prikaži več 
    




    
        Impletum
    

    
        
        IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS D. O. O. Višja strokovna šola TOPLOTNE IZOLACIJE CEVNIH SISTEMOV DIPLOMSKO DELO Litija, september 2017 Matic Biček  IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS D. O. O. Višja strokovna šola Inženir    
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        Diapozitiv 1
    

    
        
        REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta    
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        PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM
    

    
        
        PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM NORMATIVNA UREDITEV VARSTVA PRED POŽAROM Kakšne pogoje mora izpolnjevati pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskih hišah? Kako    
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        1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm
    

    
        
        1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekmovanje. Končni izdelek mora biti produkt lastnega dela    
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        Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud
    

    
        
        Datum objave: 25.09.2017 10:54 prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tudi poddigestorijske omarice in kakšne, za kakšen namen shranjevanja? Hvala,    
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        KATALOG SREBROVIH SPAJK
    

    
        
        KATALOG SREBROVIH SPAJK UNIVERZALNE SREBROVE SPAJKE BREZ KADMIJA Spajka Sestava % Območje Natezna Standardi Delovna Gostota taljenja trdnost Ag Cu Zn Ostalo temp. g/cm3 EN 17672 DIN 8513 N/mm2 Ag 56Sn    

    
        Prikaži več 
    




    
        CY110 Sistem glavnega ključazmogljivost, ki presega standard
    

    
        
        CY110 Sistem glavnega ključazmogljivost, ki presega standard Zaupanja vredna tehnologija ploščatih ključev za širok spekter uporabe Patentirani obojestranski ključ CY110 nudi podobne prednosti, kot sistemi    
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        VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št
    

    
        
        VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št. in cene na zahtevo VITOMAX 200-HW Tip M72A Visokotlačni    

    
        Prikaži več 
    




    
        O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2
    

    
        
        O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 Tloris tipične etaže od 2. do 5. nadstr. list 3 Tloris    
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        Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Vorlegeband Keramik Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehničn
    

    
        
        Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)    

    
        Prikaži več 
    




    
        Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN Za opis izd
    

    
        
        Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN 13171 Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV    
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        Podatkovni list o okoljski trajnosti StoLevell Duo Mineralna lepilna in armirna malta/podomet Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo)
    

    
        
        Mineralna lepilna in armirna malta/podomet Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2) barve in premazi    
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        Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx
    

    
        
        PRAVILA ALI JE KAJ TRDEN MOST 2016 3. maj 5. maj 2016 10. 4. 2016 Maribor, Slovenija 1 Osnove o tekmovanju 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki so se po predhodnem postopku prijavili na tekmovanje    

    
        Prikaži več 
    




    
        Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016
    

    
        
        Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016 Osa S vsebuje vse v 18 centimetrih.  barva vašega stila Sprednje plošče    

    
        Prikaži več 
    




    
        Inteligentno ogrevanje Celovite rešitve električnega talnega ogrevanja
    

    
        
        Inteligentno ogrevanje Celovite rešitve električnega talnega ogrevanja www.devi.si Preko 40 let DEVI je vodilni Evropski proizvajalec sistemov električnega ogrevanja in preferenčen partner s tržno izkušenj    

    
        Prikaži več 
    




    
        SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3
    

    
        
        SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI    

    
        Prikaži več 
    




    
        KEMAMIX G
    

    
        
        KEMAMIX G Grobi apnenocementni omet in malta za zidanje Dober oprijem na podlago Pravilna in kontrolirana sestava Ustreza skupini ometov GP CS IV po SIST EN 988-1:2017 Malta za zidanje po SIST EN 988-2:2017    

    
        Prikaži več 
    




    
        Ventilated facades CZ & SK market
    

    
        
        Petek, 31.3.2017 Konzorcij pasivna hiša, Fakulteta za Arhitekturo, UL Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce TOPLOTNE, ZVOČNE in POŽARNE IZOLACIJE pri prenovi večstanovanjskih    

    
        Prikaži več 
    




    
        Podatkovni list o okoljski trajnosti StoPrep Sil Silikatno sredstvo za temeljni premaz na notranjem območju, brez konzervansov Za opis izdelka glejte
    

    
        
        Silikatno sredstvo za temeljni premaz na notranjem območju, brez konzervansov Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2018) Stopnja    

    
        Prikaži več 
    




    
        Microsoft PowerPoint - Prevod SIOEN prezentacije
    

    
        
        ZAŠČITA NA PODLAGI INOVACIJ Kratek pregled fasadnih oblog iz tekstilnih materialov Obrazložitev razlike med fasadnimi materiali in različnimi fasadnimi sistemi: Razlikujemo med sistemi oblog in prezračevanimi    

    
        Prikaži več 
    




    
        Napotki za izbiro gibljivih verig   Stegne 25, 1000 Ljubljana, tel: , fax:
    

    
        
        Napotki za izbiro gibljivih verig Postopek za izbiro verige Vrsta gibanja Izračun teže instalacij Izbira verige glede na težo Hod verige Dolžina verige Radij verige Hitrost in pospešek gibanja Instalacije    

    
        Prikaži več 
    




    
        Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing
    

    
        
        Z nadgradnjo programa do novih kupcev, novih trgov Globalne izkušnje Knauf Insulation Jure Šumi Business Development Director O čem bo tekla beseda 1. Korporacija in segmenti/izdelki 2. S spremembami v    

    
        Prikaži več 
    




    
        Microsoft Word - 04_SI_Montaža ogrevanja stropa.docx
    

    
        
        Montaža ogrevanja stropa Osnovna pravila za načrtovanje in montažo ECOFILM C ogrevalne folije Ogrevalna folija se montira vzporedno s prečnimi nosilci konstrukcije spuščenega stropa. Folija se pritrdi    

    
        Prikaži več 
    




    
        Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju p
    

    
        
        Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju ponese deroča voda, se lahko zaščitite, dokler se voda ne umiri. JUNIJ 2015    

    
        Prikaži več 
    




    
        IR termometer testo 830 testo 830 hiter, za brezkontaktno merjenje površinske temperature Merjenje z laserskim pointerjem za natančno merjenje tudi na
    

    
        
        IR termometer testo 830 testo 830 hiter, za brezkontaktno merjenje površinske temperature Merjenje z laserskim pointerjem za natančno merjenje tudi na večjih razdaljah Hitro shranjevanje odčitkov (2 odčitka    

    
        Prikaži več 
    




    
        R4238MPCPR
    

    
        
        IZJAVA O LASTNOSTIH G4222JPCPR 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda. CLASSIC 037, CLASSIC 040-V, UNIFIT 037, TI 416, TI 140W, TM 100, TI 116, NATUROLL 037, TI 137U, ECOBLANKET, ECOBLANKET 037,    

    
        Prikaži več 
    




    
        Sonniger katalog_2017_DE_ indd
    

    
        
        GRELNIKI ZRAKA ZRAČNE ZAVESE ŠT. 1 v Evropi Novo v naši ponudbi NOVA zračna zavesa ŠT. 1 v Evropi SONNIGER JE EVROPSKI DOBAVITELJ INOVATIVNIH, EKOLOŠKIH IN OPTIMALNO PRILAGOJENIH GRELNIKOV ZA INDUSTRIJSKE    

    
        Prikaži več 
    




    
        VAJE
    

    
        
        UČNI LIST Geometrijska telesa Opomba: pri nalogah, kjer računaš maso jeklenih teles, upoštevaj gostoto jekla 7,86 g / cm ; gostote morebitnih ostalih materialov pa so navedene pri samih nalogah! Fe 1)    

    
        Prikaži več 
    




    
        1 ORO , januar 2019 / Izdelal: V. Črtalič, A. Smuk / Odobril: E. Uljančič
    

    
        
        1 2 Kot vsako podjetje se tudi pri nas ukvarjamo z varovanjem okolja, s čimer se držimo zahtev iz standarda za okolje ISO 14001. Zavedamo se tudi naših okolijskih vidikov s katerimi vplivamo na okolje    

    
        Prikaži več 
    




    
        Cenik 2019 Cenik velja od Termoizolacije IZOLIRAMO OD TEMELJEV DO STREHE
    

    
        
        Cenik 2019 Cenik velja od 15. 2. 2019. Termoizolacije IZOLIRAMO OD TELJEV DO STREHE A1 - EPS fasadne plošče FRAGMAT EPS F λ D = 0,039 W/(m.K) razplastna trdnost TR100 A1 *601890 1 100 50 m 2 25 500 0,84    

    
        Prikaži več 
    




    
        Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc
    

    
        
        1 NAČRT ARHITEKTURE INVESTITOR: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota OBJEKT: ENERGETSKA SANACIJA VRTEC MURSKA SOBOTA ENOTA»KRTEK«BAKOVCI VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PROJEKT ZA    

    
        Prikaži več 
    




    
        KEMASAN 590 F
    

    
        
        KEMASAN 590 F Fini sanirni omet na osnovi Romanskega apna Za stalno razvlaževanje zelo vlažnih zidov Difuzijska odprtost Za ročni nanos Ustreza zahtevam za omet R po EN 998-1:2004 Odpornost na vlago, soli    

    
        Prikaži več 
    




    
        CENIK NELSKAMP 2011 Velja od Zastopa in prodaja v Sloveniji: Aretta d.o.o. Ulica talcev 1a, 3310 Žalec tel.: fax: E
    

    
        
        CENIK NELSKAMP 2011 Velja od 1.7.2011 Zastopa in prodaja v Sloveniji: Aretta d.o.o. Ulica talcev 1a, 3310 Žalec tel.: 03 710-18-50 fax: 03 710-18-51 E-pošta: aretta@siol.net E-pošta: info@aretta.si splet.:    

    
        Prikaži več 
    




    
        Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc
    

    
        
        Borovniško naselje 7 1412 Kisovec Slovenija Tel.: +386(0) 356 72 050 Fax.: +368(0)356 71 119 www.tevel.si Lastno varni napajalnik Tip NSB2/xx (NAVODILA ZA UPORABO) Navodila_NSB2_SLO.doc2/xx Stran 1 od    

    
        Prikaži več 
    




    
        30 Vpihovalne šobe Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba Vpihovalne šobe VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, k
    

    
        
        30 Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, kjer se zahtevajo velike dometne razdalje in nizka stopnja šumnosti. S postavitvijo    

    
        Prikaži več 
    




    
        1
    

    
        
        1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do    

    
        Prikaži več 
    




    
        Slika izdelka / product picture BENCINSKE KOSILNICE BENZINSKE KOSILICE GASOLINE LAWNMOWERS Opis / description SI MALOPRODAJNAN CENA Z DDV BENCINSKE KO
    

    
        
        / / Naziv BENCINSKA KOSILNICA BN46SMH-S 8433115900 EAN koda 3830042567936 Ugodna cena NEW Moč: 2,5 kw Prostornina posode za gorivo: 1,2 L Prostornina posode za olje: 0,6 L Nastavljiva višina reza: 25-75    

    
        Prikaži več 
    




    
        Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx
    

    
        
        Osnove visokonapetostne tehnike Izolacijski materiali Boštjan Blažič bostjan.blazic@fe.uni lj.si leon.fe.uni lj.si 01 4768 414 013/14 Izolacijski materiali Delitev: plinasti, tekoči, trdni Plinasti dielektriki    

    
        Prikaži več 
    




    
        INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, T
    

    
        
        INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE 3 8340 ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, TOPLOTNA ČRPALKA NAČRT: 5.5. VODOVOD in KANALIZACIJA    

    
        Prikaži več 
    




    
        PowerPoint Presentation
    

    
        
        Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja    

    
        Prikaži več 
    




    
        Področje uporabe
    

    
        
        Regulator Področja uporabe Regulator DIALOG EQ je namenjen predvsem vodenju in nadziranju sistemov ogrevanja in hlajenja, lahko pa se uporabi tudi na različnih področjih avtomatizacije in inteligentnih    

    
        Prikaži več 
    




    
        Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah
    

    
        
        O opozorilih OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. Dell Vostro 430 List s tehničnimi informacijami o nastavitvi in funkcijah Pogled s sprednje in zadnje strani    

    
        Prikaži več 
    




    
        AKCIJA - lesna biomasa
    

    
        
        PAKETI BIOMASA 209 Ogrevajte se z lesno biomaso! Cenik velja od 0.0.209 Uplinjevalni kotli na polena ETA SH Imejte popolni nadzor nad kotlom in varčno porabo energenta Kotel z najsodobnejšo tehnologijo    

    
        Prikaži več 
    




    
        POROČILO IZ KONSTRUKCIJSKE GRADBENE FIZIKE PROGRAM WUFI IZDELALI: Jaka Brezočnik, Luka Noč, David Božiček MENTOR: prof. dr. Zvonko Jagličič
    

    
        
        POROČILO IZ KONSTRUKCIJSKE GRADBENE FIZIKE PROGRAM WUFI IZDELALI: Jaka Brezočnik, Luka Noč, David Božiček MENTOR: prof. dr. Zvonko Jagličič 1.O PROGRAMSKO ORODJE WUFI Program WUFI nam omogoča dinamične    

    
        Prikaži več 
    




    
        Microsoft PowerPoint - Prek-kakovost-zraka [Samo za branje]
    

    
        
        Kakovost zraka v bivalnih prostorih doc. dr. Matjaž Prek, univ. dipl. inž. str. 25. januar 2018 ZAKON o graditvi objektov (ZGO-1) 9. člen (gradbeni predpisi) (1) Z gradbenimi predpisi se za posamezne vrste    

    
        Prikaži več 
    




    
        CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE
    

    
        
        Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,    

    
        Prikaži več 
    




    
        KEMAGLET G
    

    
        
        KEMAGLET G Bela cementna izravnalna masa Odličen oprijem na podlago Paropropustnost Odpornost na vlago in vodo Primerno za zunanjo in notranjo uporabo Lahka obdelovalnost Ne poka, se ne krči in ne nabreka    

    
        Prikaži več 
    




    
        Talni konvektorji TKH Tehnični katalog
    

    
        
        Talni konvektorji TKH Tehnični katalog Splošno Splošno Vse meritve na talnih konvektorjih za ogrevanje in hlajenje so izvedene skladno z Evropskimi direktivami in Evropskimi normami, ki predpisujejo delovanje    

    
        Prikaži več 
    




    
        Tehnična specifikacija odtočnega sistema MEAFLUID CW 100 MEAFLUID 100 kanaleta z GRP robom A15 B125 C250 MEAFLUID Ø110 MEAFLUI
    

    
        
        MEAFLUID 100 kanaleta z GRP robom MEAFLUID 100 1000 136 100 127 68 Ø110 MEAFLUID 100 Lastnosti a: o Material mulde: ojačan poliester s steklenimi vlakni, z naravnimi minerali Zaščita robov o ojačani poliester    

    
        Prikaži več 
    




    
        (PZI_predra\350un.xls)
    

    
        
        POPIS DEL PZI LASC V MIRNU DOLŽINE 750 IN 175 m 1. PREDDELA 2. ZEMELJSKA DELA 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4. ODVODNJAVANJE 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 6. OPREMA CEST 7. TUJE STORITVE SKUPAJ : Stran 2 1.    

    
        Prikaži več 
    




    
        CENIK 2019 POPRAVLJEN.cdr
    

    
        
        CENIK 2019 Vse cene so v evrih. Cenik velja od 1.3.2019 do preklica, oziroma objave novega cenika! Telefon: 07/30 48 350, 07/34 89 706, fax: 07/30 48 610, gsm: 040 666 627 www.gorec.info j.gorec@siol.net    

    
        Prikaži več 
    




    
        (PVZ KNJI\216NICA_Cerknica_1.pdf)
    

    
        
        IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE št.: 08516-ZPV Podatki o stavbi Naziv objekta: Klasifikacija objekta: Lokacija objekta: Investitor: Projektant: ŠIRITEV PROSTORISKIH KAPACITET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA    

    
        Prikaži več 
    




    
        Cenik HEX 2019.xlsx
    

    
        
        Cenik 2019 Ogrevalna tehnika www.heating.danfoss.si Odgovori na vaša vprašanja v zvezi z Danfoss ogrevalno tehniko so vam na voljo pri: Tehnična podpora: 01 582 04 33 Naročanje, dobava: 01 888 86 68 Prodaja:    

    
        Prikaži več 
    




    
        INO WinterAktion Flyer EXCLUSIV SI-1 bc.cdr
    

    
        
        EXCLUSIV VHODNA VRATA PROGRAM 2019 / 2020 Vhodna vrata iz aluminija z obojestransko prekrivnim polnilom in faktorjem toplotne izolativnosti 2 W/m K. Ustvarjena z občutkom za varnost, estetiko in ugodje.    

    
        Prikaži več 
    




    
        Obrazec 2 priloga 1.xlsx
    

    
        
        POPIS MATERIALA IN DEL: URI - SOČA: KLIMATIZACIJA PROSTOROV V OBJEKTU VRTNICA A. POHLAJEVANJE PROSTOROV 1. ZUNANJA KOMPRESORSKA ENOTA kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, uparjalniki ter zračno hlajenimi    

    
        Prikaži več 
    




    
        REŠITVE Inteligentna ventilska tehnologija na enem mestu SMART IN FLOW CONTROL.
    

    
        
        REŠITVE Inteligentna ventilska tehnologija na enem mestu SMART IN FLOW CONTROL. SAMSON razvija in izdeluje regulacijske ventile praktično za vse zahteve in procese od kovanega krogelnega ventila do obvodnega    

    
        Prikaži več 
    




    
        Toplotne črpalke
    

    
        
        Prihranek energije pri posobitvi ogrevanja in energetski obnovi ovoja stavbe V primeru posobitve ogrevalnega sistema stanovanjske zgradbe je potrebno ugotoviti letno porabo toplotne energije. Približno    

    
        Prikaži več 
    




    
        Microsoft Word Isopex cevi .doc
    

    
        
        Pred izolirana ISOPEX 2415 cev je izdelana iz notranje PEX cevi, trde izolacije iz dvo-komponentnega freona, proste PU pene, zunaj je zaščitena z gladko PE-BD cevjo, po EN 16892, EN 253 in dimenzije po    

    
        Prikaži več 
    




    
        Uporaba OVE v stavbah
    

    
        
        Sončna energija in stavbe Ogrevanje in hlajenje stavb s soncem Dr. Sašo Medved, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Vrste SOS pasivni sistemi ; integrirani v stavbe aktivni sistemi ; ogrevalni    

    
        Prikaži več 
    




    
        Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv
    

    
        
        Dr. Nike KRAJNC Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dejanski tržni potenciali lesa slabše kakovosti Podatki na nivoju občin so dostopni na: http://wcm.gozdis.si/ocene-potencialov-okroglega-lesa    

    
        Prikaži več 
    




    
        Toplotne črpalke
    

    
        
        FOTOVOLTAIČNI SISTEMI VGRAJENI V TOPLO ZRAČNE SPREJEMNIKE SONČNE ENERGIJE Pri snovanju ogrevalnih sistemov za nizkoenergijske hiše (NEH) v veliko primerih koristimo toplo zračne sprejemnike sončne energije    

    
        Prikaži več 
    




    
        Zbirni center
    

    
        
        OGREVANJE IN HLAJENJE Z ZEMELJSKIMI SONDAMI IN TOPLOTNO ČRPALKO Željko HORVAT GEOTERMALNA ENERGIJA Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje. V globini je temperatura stalna in z globino narašča.    

    
        Prikaži več 
    




    
        Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre
    

    
        
        Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s predpisi Za sestavne dele sistema GRADE 1 Kazalo vsebine stran Varnostni znaki in oznake... 3 Varnostna sporočila... 4 Druge nalepke...    
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        UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO
    

    
        
        UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v TERMOSOLAR d.o.o.,    

    
        Prikaži več 
    




    
        SKF Technical Bulletin
    

    
        
        SKF Tehnični bilten Rešitve za zamenjavo in popravilo vodnih črpalk VKMC 01278, / VKMC 01278-1, Motorji VAG: 1.6 TDI, 2.0 TDI (EA288 motor) SKF Rešitve za zamenjavo in popravilo z navodili za vgradnjo    

    
        Prikaži več 
    




    
        Microsoft Word - ABB Robotski sistem za varjene osnove kontejnerja ASM-13.doc
    

    
        
        Posvet AVTOMATIZACIJA STREGE IN MONTAŽE 2013 Ljubljana, 4.december 2013 ABB ROBOTSKI SISTEM ZA VARJENJE OSNOVE KONTEJNERJA, Robert LOGAR POVZETEK Robotski sistemi se pogosteje uporabljajo za izdelavo izdelkov    

    
        Prikaži več 
    




    
        Microsoft Word - TL SikaTop Armatec -110 EpoCem .doc
    

    
        
        Tehnični list Izdaja 06/08/2012 Identifikacijska št.: 02 03 02 01 001 0 000001 SikaTop Armatec -110 EpoCem SikaTop Armatec -110 EpoCem Kontaktni premaz in protikorozijska zaščita armature Construction    

    
        Prikaži več 
    




    
        MLS ID:
    

    
        
        MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet    

    
        Prikaži več 
    




    
        5_1_Wand_Details
    

    
        
        Načrtovanje in gradnja s sistemi Rigips. 5.10.01 do 5.10.02 Montažne stene Rigips Tesen in nepropusten priključek ima pomembno vlogo pri zvočni zaščiti. Zato je nameščanje priključnega tesnila enako pomembno    

    
        Prikaži več 
    




    
        UPORABA BBTM IN UTLAC V PRAKSI
    

    
        
        V ŠIŠKI NAJMODERNEJŠE IN INOVATIVNO NAKUPOVALNO SREDIŠČE SPAR dr. Dejan HRIBAR (STRABAG, TPA) DAN ZBS 2019 INOVACIJE RAZVOJ Ali gremo naprej? VSEBINA 1. SPLOŠNO O PROJEKTU 2. VAROVANJE GRADBENE JAME (1.    

    
        Prikaži več 
    




    
        Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru Evidenčna oznaka: 2141a-18/ / Naročnik: MESTNA
    

    
        
        Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2141a-18/49640-19/93398 20.02.7774 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA KARDOŠEVA ULICA 2 9000 Murska Sobota Izvajalci: Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor    
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        ZAR Fibel_Norm_EN131_RZ_SL.indd
    

    
        
        ZARGES vas obvešča: Nove izdaje standarda EN 131-1+2 Izpolnjuje zahteve novega standarda EN 131-1+2 Meets new EN 131-1+2 www.zarges.com Popolna varnost EN 131 najpomembnejše novosti Standard za lestve    

    
        Prikaži več 
    




    
        Osnovna šola Bakovci Poljska ulica Murska Sobota IZBOR POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV 1. RAZRED naziv ZVE
    

    
        
        Osnovna šola Bakovci Poljska ulica 2 9000 Murska Sobota IZBOR POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV 1. RAZRED ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtast z vmesno črto na obeh straneh,    
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        VARNOSTNI LIST
    

    
        
        MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA    
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        OŠ TRNOVO SANACIJA STAVBNEGA OVOJA junij TEHNIČNO POROČILO 1. SPLOŠNI OPIS Obravnavana stavba je osnovana šola. Zgrajena je bila leta med
    

    
        
        3.3.1. TEHNIČNO POROČILO 1. SPLOŠNI OPIS Obravnavana stavba je osnovana šola. Zgrajena je bila leta med vojnama, med leti 1920 in 1941. Stavba ima pritličje in nadstropje. V pritličju se nahaja vrtec in    
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        Gorivna celica
    

    
        
        Laboratorij za termoenergetiko Delovanje gorivnih celic Najbolj uveljavljeni tipi gorivnih celic Obstaja veliko različnih vrst gorivnih celic, najpogosteje se jih razvršča glede na vrsto elektrolita Obratovalna    
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        KAMENOL
    

    
        
        KAMENOL Malta za polaganje kamna Visoke trdnosti Odpornost na vlago in vodo Za zunanjo in notranjo uporabo Zmrzlinska odpornost Dobra obdelovalnost Izdatnost OPIS PROIZVODA PODROČJE UPORABE Srednjeslojna    
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        eAsistent izpis
    

    
        
        Datum in?as: 12. 1. 217 7:55:48 4.A 9. 11. 217 2. 11. 217 1. 12. 217 24. 11. 217 4.A Matematika (MAT) 4. ura 4.A Slovenščina (SLJ) 1. ura 15. 12. 217 4.A Angleščina (TJA). ura 2. 12. 217 13. 12. 217 11.    
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        PowerPoint Presentation
    

    
        
        Tehnološki izzivi proizvodnja biometana in njegovo injiciranje v plinovodno omrežje prof. dr. Iztok Golobič Predstojnik Katedre za toplotno in procesno tehniko Vodja Laboratorija za toplotno tehniko Fakulteta    
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        eAsistent izpis
    

    
        
        Datum in čas: 28. 9. 2016 07:26:49 4.ag 27. 9. 2016 4.ag Elektrotehnika (ELE) 7. ura Preizkus znanja 10. 10. 2016 4.ag Matematika (MAT) 3. ura 18. 10. 2016 4.ag Računalništvo - izbirni (RAči) 9. ura (13:40-14:25)    
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        Microsoft Word - Dom Taber PZI - Tehnično poročilo 2
    

    
        
        KlimaterM KlimaterM projekt d.o.o. družba za projektiranje in založništvo d.o.o. Sedež : Podmilščakova 57 a, 1000 Ljubljana Tel: ++ 386 1 560 28 90 PROJEKT www.klimaterm.si, e-mail: info@klimaterm.si 1.    
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        AKCIJA - lesna biomasa
    

    
        
        PAKETI BIOMASA 209 Ogrevajte se z lesno biomaso! Cenik velja od 0.0.209 Uplinjevalni kotli na polena ETA SH Imejte popolni nadzor nad kotlom in varčno porabo energenta Kotel z najsodobnejšo tehnologijo    
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        Razred 5
    

    
        
        Razred 5 TEKSTILNI IZDELKI, KI SE PRODAJAJO NA METRE, UMETNI IN NARAVNI MATERIALI V POLAH Podrazred 1 Preje Serijska številka (SI) Naziv izdelka Serijska številka (EN) K0448 Kovinske niti za vezenje P    
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        Požarna odpornost konstrukcij
    

    
        
        Požarna obtežba in razvoj požara v požarnem sektorju Tomaž Hozjan e-mail: tomaz.hozjan@fgg.uni-lj.si soba: 503 Postopek požarnega projektiranja konstrukcij (SIST EN 1992-1-2 Izbira za projektiranje merodajnih    
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        PH in NEH - dobra praksa
    

    
        
        Strokovno izpopolnjevanje, UL-FA, 5.4.2019 SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE JAVNE STAVBE V SLOVENIJI Pravočasno in celovito načrtovanje ter zagotavljanje kakovosti pri gradnji sodobnih opečnih javnih skoraj nič-energijskih    
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        Microsoft Word - ge-v01-osnove
    

    
        
        .. Hidroelektrarna Gladina akumulacijskega jezera hidroelektrarne je 4 m nad gladino umirjevalnega bazena za elektrarno. Skozi turbino teče 45 kg/s vode. Temperatura okolice in vode je 0 C, zračni tlak    
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